
 

FÓRMULA MARINA 

 

 

 

 

 

 

Desplaza la humedad creando una película protectora continua que aísla 

contra los ataques de la intemperie. 

Úselo en barcos, lanchas, plantas eléctricas, herramientas o cualquier tipo de 

vehículo que opere cercano al ambiente marino o agua. 

 

Composición química: Hidrocarburos volátiles (producto de la destilación del 

petróleo y la nafta) y aceites lubricantes de alto desempeño (Bases Minerales 

Refinadas), aditivos y/u otros Ingredientes. 

 

Propiedades físico - químicas:  

 
Propiedades Método Resultados 

pH 
COVENIN 1315-79 

ASTM D 1287 
4,0 - 6,0 

Densidad (g/cm3) 
COVENIN 367-82 

ASTM D 1122 
0,80 - 0,85 

Color Visual Turquesa 

Solubilidad - Insoluble en agua 

Espumosidad - Escasa 

 

Es un producto que elimina los efectos 

dañinos del agua y salitre, protege las partes 

metálicas, lubrica los mecanismos y preserva 

las piezas de los agentes oxidantes y 

corrosivos del medio ambiente. 

 



 

Modo de uso: 

La Formula Marina puede ser aplicada con pistola o brocha. Las partes a 

proteger deben ser muy bien lavadas antes de la aplicación para evitar que 

queden restos de agua, sal o barro atrapados entre el metal a proteger y la 

película del producto. Una fina película de fórmula marina es suficiente para 

actuar y proteger de inmediato.  

 
Precauciones:  

No mezclar con agua. Mantenga el producto en lugares ventilados y secos 

alejado de fuentes de calor ya que es inflamable. En caso de contacto con piel 

y ojos lavarse con abundante agua y jabón, si persiste algún tipo de irritación 

consultar al médico. En caso de inhalación o ingesta buscar asistencia médica 

inmediata. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
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